Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki      oraz projektu budowlanego hali garażowej
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora – Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt hali garażowej.
2.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

2.1. OPIS TERENU:

Działkę budowlaną stanowi działka gruntu o numerze 48/1. Teren w kształcie prostokąta. Wnioskowana działka jest zabudowana. Działka znajduje się w miejscowości Lublin. Teren działki jest płaski. Średnia rzędna terenu wynosi 
206,80 m n.p.m. 

2.2. UZBROJENIE TERENU

Teren działki jest uzbrojony w:

· sieć elektroenergetyczną, 

· sieć wodociągową,

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

3.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

Na działce zaprojektowano halę garażową. W wyniku planowanej inwestycji powstanie nowa powierzchnia garażowa. Wszystkie obiekty towarzyszące według oddzielnego opracowania:

· Ogrodzenie działki;

· Utwardzenie terenu z kostki brukowej typu POLBRUK;

3.2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY:

Zjazd indywidualny na działkę z drogi gminnej oznaczonej jako działka nr ewid. 32
3.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI:

Na działce zaprojektowano halę garażową. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnej działki.

Powierzchnia działki – 11630 m2 projekt zagospodarowania działki 
Wskaźnik intensywności zabudowy – 0,11
Powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 11%

Powierzchnia biologicznie czynna –18%
3.4. STATUS FORMALNY DZIAŁKI:

Przeznaczony pod zabudowę teren stanową działki o numerze 48/1. Właścicielem jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin
k. Teren nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

4.0. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ NA HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW:

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Ścieki będą odprowadzane do szczelnego zbiornika nieczystości, zaś śmieci będą składowane w szczelnych pojemnikach, a następnie wywożone na wysypisko śmieci przez odpowiednie przedsiębiorstwo komunalne.

5.0. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Zaprojektowano budynek garażowy.

 PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU:
5.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:
	DANE BUDOWY:

	Powierzchnia zabudowy :
	137
	m2

	Powierzchnia użytkowa  
	135
	m2

	Kubatura:
	675
	m3

	Wysokości kondygnacji w świetle:
	5
	m

	Wysokość budynku do kalenicy:
	5,5

	Głębokość posadowienia budynku 
	1,2
	m

	Kąt pochylenia głównej połaci:
	21
	o

	Rodzaj pokrycia dachowego:
	Blacha trapezowa


6.0. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU:

6.1. FUNDAMENTY:
6.1.1.  WARUNKI GRUNTOWE:
Autor projektu określił warunki gruntowe jako proste na podstawie przekazanych przez Inwestora. Na terenie działki występują jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu. Na terenie działki nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podczas prac fundamentowych należy zapewnić nadzór geologiczny dla potwierdzenia rodzaju i nośności gruntu.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Na podstawie cytowanego rozporządzenia budynek należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Projektowany budynek to niewielki jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach geotechnicznych. Przy robotach ziemnych wykopy będą prowadzone do głębokości 1,20m.
6.1.2. OPIS FUNDAMENTÓW:

Zaprojektowano posadowienie płaskie na stopach fundamentowych o wysokości 
50 cm i szerokości 150 cm z betonu C20/25(B25) zbrojonych podłużnie i poprzecznie 
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 co 20 cm (A-0). 

Pręty podłużne na stykach i załamaniach łączyć na pełny zakład, to jest minimum 50 cm, łączyć w jednym miejscu max 2 pręty. Podkład z chudego betonu C7,5/10 (B10) gr. 10 cm.   
6.2. IZOLACJE:

· Poziome: na górnej płaszczyźnie ław fundamentowych: 2 warstwy papy asfaltowej sklejonej lepikiem,
· Poziome: w poziomie posadzki parteru: folia budowlana.

· Pionowe: ściany zewnętrzne fundamentowe stykające się z gruntem zaizolować: w postaci dwóch warstw lepiku asfaltowego na gorąco, lub folią grzybkową (folię należy ułożyć na masie bitumicznej wytłoczeniami w kierunku ściany).
6.3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE:

Ściany fundamentowe w formie podwalin żelbetowych 240x800 [mm] zbrojonych prętami ∅12 co 25 cm w pionie (dołem 3 szt.) i strzemionami fi 6 co 25 cm a w strefie przy stopowej co 12 cm

6.4. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Zaprojektowano budynek o konstrukcji stalowej posadowionej na stopach fundamentowych. Słupy stalowe wykonane z kształtownika gorącowalcowanego
 IPE 180 opartych przegubowo na stopach fundamentowych. Wiązary dachowe stalowe wykonane z kształtownika gorącowalcowanego IPE 180. Płatwie dachowe wykonane jako stalowe o profilu zetowym Z200x68x60x2,0. Płatwie boczne wykonano jako stalowe z profila kwadratowego 70x70x3,0.
Zestawienie elementów konstrukcji stalowej oraz szczegóły w projekcje wykonawczym konstrukcji.
6.5. RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE:

Odwodnienie dachu bezpośrednio na plac bez rynnien. Pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej alucynk T35 a obudowa ścian z blachy trapezowej alucynk T18.
 
6.6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
Stolarka okienna typowa wg katalogu producent.

Stolarka drzwiowa typowa wg katalogu producenta.
         6.7. PODŁOGI I POSADZKI:

  Posadzka przemysłowa wykonana na gładko.
6.8. UWAGI KOŃCOWE:  

· nadzór nad budową powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi

· przestrzegać przepisów BHP dotyczących budownictwa

· wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną

· w przypadku pracy na wysokościach należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące rusztowań oraz sprzętu ochrony osobistej.

· W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKTANT:

mgr inż. bud. Paweł Madej
SPRAWDZIŁ:
inż. Andrzej Wesołowski
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1.0. DANE OGÓLNE: 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Informację opracowano na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej na zlecenie Inwestora.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie do projektu budowy garażu na maszyny rolnicze. W skład opracowania wchodzą:

· podstawowe dane o inwestycji,

· podstawowe zasady bhp przy prowadzeniu i organizacji budowy,

1.3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Jednoetapowo.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Uzbrojenie terenu.

1.5. SKALA I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA:

Zagrożenie przy wykonywaniu robót należy zaliczyć do przeciętnych. Podczas realizacji robót mogą występować następujące zagrożenia:

· Upadnięcie narzędzi lub materiału z wysokości,

· Upadek człowieka z wysokości powyżej 5,0 m.

· Montaż stalowych dźwigarów dachowych przy użyciu dźwigu na podwoziu kołowym. 
1.6. TELEFONY ALARMOWE:

W przypadku powstania zagrożenia należy powiadomić odpowiednie jednostki ratownicze. Do przyjazdu jednostek ratunkowych akcją ratunkową kieruje kierownik budowy i robót , a w przypadku jego nieobecności majster.

         POGOTOWIE RATUNKOWE – tel. 999


STRAŻ POŻARNA – tel. 998


POLICJA – tel. 997

2.0. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU I ORGANIZACJI BUDOWY:

2.1. Informacje ogólne:

Przed wejściem pracowników na teren budowy zobowiązuje się kierownika budowy do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skład, którego wejdą:

· ogólne przeszkolenie wstępne,

· przeszkolenie na określonym stanowisku pracy,

· każdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy, lub usprawnieniu technologii i organizacji robót budowlanych.

2.2. Ochrona przeciwporażeniowa:

Ochrona przeciwporażeniowa polega na zabezpieczeniu zdrowia i życia pracowników przed niebezpiecznym, przypadkowym działaniem prądu elektrycznego na organizm ludzki. Podczas budowy zobowiązuje się majstra i kierownika do zapewnienia podstawowej ochrony przeciwporażeniowej polegającej na:

· Bezpośrednim izolowaniu (tzw. izolacją roboczą) przewodów, urządzeń itp.

· Stosowaniu stałych przenośnych osłon uniemożliwiających przypadkowe dotknięcie części pod napięciem,

· Umieszczeniu części pod napięciem poza zasięgiem człowieka,

· Zabezpieczeniu izolowanych przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3. Ochrona przeciwpożarowa:

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na placu budowy polega na:

· Przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

· Przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów organizacji placu budowy i wnoszonych obiektów,

· Umieszczeniu w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpożarowej,

· Zaopatrzeniu budowy w sprawny sprzęt gaśniczy,

· Zapewnieniu możliwości zaalarmowania Straży Pożarnej

W przypadku, gdy na placu budowy znajduje się hydrant w żadnym wypadku dostęp do niego nie może być utrudniony przez cały czas prowadzenia budowy.

2.4. Ochrona przy transporcie:

Zgodnie z przepisami bhp, na placu budowy do transportu należy stosować maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy w pełni sprawny technicznie, zgodnie z przeznaczeniem i warunkami transportowymi ustalonymi przez producenta. 

2.5. Praca na wysokościach:  

W przypadku prac na wysokościach przed upadkiem z wysokości bezpieczeństwo należy zapewnić poprzez:

· Urządzenia o działaniu zespołowym: bariery z rur i linowe, balustrady, pokrywy otworów i siatki ochronne,

· Urządzenia ochrony indywidualnej: pas z liną bezpieczeństwa, szelki lub kombinezon z liną bezpieczeństwa, amortyzator, urządzenie samoblokujące.
2.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia:

Cały plac budowy wygrodzić taśmami lub ogrodzeniem. Na budowie należy umieścić tablicę informacyjną oraz tablicę z napisem: 

TEREN BUDOWY

NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

W przypadku gdy budowa będzie prowadzona przy chodniku, należy zabezpieczyć plac budowy i chodnik przed ruchem pieszych.
3.0. WARUNKI BHP PRZY MONTAŻU I EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ:

Podczas montażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:

· Robotnicy montujący i demontujący rusztowania powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku,

· Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań; o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru,

· Rusztowania powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia w postaci barierek i pomostów oraz progów zewnętrznych zabezpieczających przed upadaniem przedmiotów, 

4.0. WARUNKI KOŃCOWE:

· Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie stanowią podstawę do opracowania planu BiOZ,

· Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy powinien zaznajomić każdego pracownika znajdującego się na placu budowy z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanego na podstawie powyższych informacji.
· Kopiowanie i odstępowanie powyższego opracowania do celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody.
· W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z autorem powyższego opracowania.
PROJEKTANT:

mgr inż. bud. Paweł Madej
SPRAWDZIŁ:

inż. Andrzej Wesołowski
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