Fg Zi\;J B tj’\d:[]%ﬁi%4 :_’\J \A/ JWAG:
[+/2

1. PRETY PODLUZNE NA STYKACH | ZALAMANIACH
(ACZYC NA PELEN ZAKLAD TJ. MIN 50 [em]

2. POD WSZYSTKIE LAWY WYKONAC PODKKAD
A 7 CHUDEGO BETONU C 7,5/10 (B10) GR. 12 [cm]

@ @ / (3 3. ZBROJENIE LAW ZELBETOWYCH:
| - 4912 STRZEMIONA ¢6 co 20 |cm]
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___________ 4. 7BROJENIE STOP ZELBETOWYCH:
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/ n T A 4; 67 195 %55 312 CO 14 [CM] W OBU KIERUNKACH

i 5. PAMIETAC O PRZEJSCIACH INSTALACYJINCYH
W SCIANACH FUNDAMENTOWYCH | SCIANACH PRZYZIEMIA
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- 5.1.SCIANY FUNDAMENTOWE W FORMIE PODWALIN

/ELBETOWYCH 240x700 [mm] ZBROJONYCH PRETAM
312 CO 25 CM W PIONIE (DOLEM 3 SZT.) | STRZEMIONAMI

o CO 20 CM A W SIREFIE PRZY STOPOWEJ CO 12 CM
0.2. POWLOKA BHUMICZNA JAKO [Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA

7. WYKOPY WYKONYWAC DO POZIOMU WYZSZEGO O 30cm

1do 0D PROJEKTOWANEGO POZIOMU POSADOWIENIA LAW FUNDAMENT.
POZOSTALE 30cm WYBRAC PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTOW
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3. SIOPY POD StUPY STALOWE O WYMIARACH 1o0x150 cm
- /BROJONE @12 co 14 CM W OBU KIERUNKACH
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’ 500 , 150 ’ 590 , 150 ’ 529 ’ 1/95 ’

Kopiowanie 1 odstepowanie niniejszego rysunku dla celow nie zwiqzanych z wykonaniem
przedmiotowe] inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody
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