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Oświadczenie Projektanta
(Konstrukcja)
Obiekt kategorii – XVII
-opracowanie indywidualne-


	Oświadczam, że projekt prostej konstrukcji stalowej dla hali garażowej.

INWESTOR:				Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A
	
ADRES INWESTYCJI :		20-822 Lublin, ul. Ceramiczna 3, dz nr ew. 48/1	

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.




Projektant:

mgr inż. bud. Paweł Madej  































































Opis techniczny
(Konstrukcja)
Obiekt kategorii – XVII
-opracowanie indywidualne-

Konstrukcja stalowa dla hali garażowej.

INWESTOR:				Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A
					
ADRES INWESTYCJI :		20-822 Lublin, ul. Ceramiczna 3, dz nr ew. 48/1	


Przedmiotem opracowania jest konstrukcja stalowa dla budynku hali garażowej o rozpiętości w osiach podpór – ścian 8,82m, wysokości w kalenicy 3,80 m, wysokości w okapie 5,50 m. 

1. Podstawa opracowania
· Zlecenie Inwestora,
· Uzgodnienia materiałowe, koncepcyjne, (także wielkości obciążenia technologicznego założonego do projektu) z Inwestorem,
· Obowiązujące przepisy oraz normy.
2. Założenia do projektu konstrukcji.
Przyjęta do obliczeń statycznych lokalizacja budynku: w I strefie obciążeń wiatru PN-EN 1991-1-4:2005, w II strefie obciążenia śniegiem wg normy PN-EN 1991-1-3:2008. Do obliczeń statycznych przyjęto ciężar własny konstrukcji, który uwzględniono automatycznie podczas obliczeń.
3. Wytyczne realizacji.
Na konstrukcje przyjęto:
Słupy: IPE 180, Rygle: IPE 180, PK 90x90x5 w gatunku S235JR. 
Płatwie dachowe: Z200x2 w gatunku S390.
Konstrukcja spawana ręcznie elektrodami otulonymi, zasadowymi oraz w osłonie CO2. Pręty należy łączyć ze sobą spoinami pachwinowymi na całej długości styku. Przyjeto bezpośrednie spawanie kształtowników ze sobą. Spawy w stykach- pełne gwarantujące pełną szczelność połączenia. Wadliwość złączy należy określić poprzez oględziny 100% złączy i ocenić wg norm. Przy scaleniu konstrukcji przyjęto śruby zwykłe M16 klasy 8.8., M16 klasy 10.9, M20 klasy 8.8., M20 klasy 10.9
4. Zaprojektowano konstrukcje stalową jako ramę przegubową opartą na stopach i sztywno połączonej w : słup-rygel oraz rygel-rygel rozpiętości w osiach:
- budynek 8,82m; rygle wykonane z kształtowników dwuteowych: IPE 180, Słupy IPE 180 oraz płatwie stalowe z Zetownika Z200x2.
Ramy mocowane przegubowo na podporach w rozstawie co 5,00 , dwuspadowy o kącie nachylenia 21 stopni. Połączenie na podporach można przyjąć jako skręcane do marek stalowych zatopionych w stopie. Stężenie połaciowe typu „X” z prętów fi16 w skrajnych przęsłach. Stężenie rygli stanowią płatwie typu Zetownik Z200x2. Usztywnieni słupów stanowią płatwie stalowe 70x70x3.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne. Konstrukcja malowana farbami alkidowymi w kolorze RAL 7030.


Projektant konstrukcji: mgr inż. bud. Paweł Madej




